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Download von SAK Webseite
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Wesentliche Änderungen
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• Der NA Schutz kann auf verschiedene Varianten erstellt werden
- mit zwei kurzschlussfesten Kuppelschaltern
- mit einem Kuppelschalter und Ansteuerung des WR mit AUS-Befehl

• Eine Pufferung der Versorgungsspannung für den Kuppelschalter, damit der 
Schalter bei Unterspannung nicht sofort anspricht

• Diverse Parametereinstellungen
- für den NA Schutz
- für den WR



NA-Schutz Varianten
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NA-Schutz Einstellungen
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• Der Wechselrichter soll bis zu einer Spannung von 184 V am Netz bleiben: 
Stützen der Netzspannung bei Unterspannung.



Wechselrichter Einstellungen
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• Zuschaltbedingungen



Wechselrichter Einstellungen
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• Schutzeinstellungen



Meldewesen - Anmelden
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• Anmelden mit Technischen Anschlussgesuch via ElektroForm.
• Einpoliges Prinzipschema zwingend bei 

- Anlagen > 30 kVA (separater Messkreis)
- ZEV- Anlagen
- Mehrere EEA hinter einem Anschluss
- Batteriespeicher > 30 kVA

• Wir beurteilen kein Stromlaufschema



Meldewesen - Anmelden
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Bsp. Schemen aus Werkvorschriften, PVA >30 kVA



Meldewesen - Inbetriebnahme
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Für die Inbetriebnahme muss vorliegen:
• Beurteiltes TAG
• Installationsanzeige 
• Schriftliche Bestätigung, dass alle im Prüfprotokoll der SAK vorgegebenen 

Bedingungen umgesetzt und eingehalten werden. 
• Bei Anlagen > 30 kVA vereinbart der EEA-Betreiber oder der Installateur mit der 

SAK einen Termin für die Inbetriebnahme der EEA. 
Der Anlagenlieferant muss für die Kontrolle der Parametereinstellungen und der 
Schutzeinstellungen anwesend sein



Meldewesen - Inbetriebnahme
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Häufig festgestellte Mängel
• Bezügersicherung (in Form Leistungsschalter) wird als NA Schutz verwendet. 

Bei Auslösung wird der Zähler spannungslos.
• Parameter in NA Schutz und WR sind nicht korrekt eingestellt.
• Aus-Befehl von NA Schutz auf WR: Der WR sollte sofort ausschalten, WR 

schaltet jedoch erst einigen Sekunden verzögert aus.
• Aus-Befehl von NA Schutz: Wegfallendes Signal heisst Einspeisung = 0% 

(Ruhestromschaltung)
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